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IMPORTANTE:

Si la incubadora ha sido transportada, debera permanecer apagada en su ubicacion final al menos 24 hs.

Conecte la incubadora a la red con un toma de las mismas caracteristicas de enchufe suministrado con la
misma, verificando que el mismo posea conexion a tierra.

No instale la incubadora cerca de fuentes de calor o frio directas (aire acondicionado, radiadores, estufas,
ventanas con sol, etc.)
Deje siempre espacio para circulacion de aire en la parte posterior y superior de la misma.

Desconecte la incubadora de la red cada vez que proceda a su limpieza.
No utilice productos abrasivos, alcoholes ni otros productos de limpieza, salvo detergente diluido o pafio
hamedo.

Si la incubadora estuviese funcionando a temperatura interna superior a 40°C y desea re-programarla a
una temperatura inferior, es aconsejable, para una mayor vida Gtil del compresor, abrir la puerta de la
misma para facilitar el descenso inicial de la temperatura.

El modelo I-501PFH / I-502PFH viene equipado con una bandeja para agua y un piezoeléctrico flotante,
el cual se acciona cuando se acciona la humedad en los programas. La bandeja siempre debe ser
llenada con agua destilada, y el piezoeléctrico nunca debe ser accionado sin agua en la bandeja.
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I) Descripcion del teclado y display:

NINGELAB

R G OTE SN e T

M 12 1y

Fig.1
(1) Display (8) Tecla de ajuste de temperatura.
(2) Led indicador de calefaccion (9) Tecla de Intro.
(3) Led indicador de iluminacién (10) Tecla de Menu
(4) Tecla de restitucion de alarmas (11) Interruptor luz interior (mod.l-501P).
(5) Led indicador de alarma (12) Interruptor tomas interiores.
(6) Led indicador compresor (13) Interruptor general
(7) Teclas de cursores. (14) Identificacion de modelo.

Display multifuncion:

(B) (A) Fecha
(€) (B) Hora

(C) Temperatura actual

(D) Temperatura ajustada (set point)
(D) (E) Humedad Relativa actual

Fig.2
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II) Configuracion:
Presionando la tecla M se ingresa y sale del modo menu en forma alternativa.

[1.1) Ajuste del contraste:
1) Desde el modo MENU, seleccionar con A ¥ la opcion SISTEMA y presionar < .
2) Desde SISTEMA, seleccionar con A ¥ la opcion CONTRASTE y presionar 4 .

3) Desde CONTRASTE, ajustar el mismo con «» ; al cabo de 5 segundos o presionando d se
vuelve a SISTEMA.

[1.2) Seleccion del lenguaje:
4) Desde el modo MENU, seleccionar con A ¥ la opcion SISTEMA y presionar < .
5) Desde SISTEMA, seleccionar con A ¥ la opcion LENGUAJE y presionar 4 .

6) Desde LENGUAJE, seleccionar el mismo con A Y ; al cabo de 5 segundos o presionando 4 se
vuelve a SISTEMA.

[1.3) Ajuste de la fecha y hora:
7) Desde el modo MENU, seleccionar con A ¥ la opcion SISTEMA y presionar < .

8) Desde SISTEMA, seleccionar con A ¥ la opcion RELOJ y presionar 4.

9) Desde FECHA / HORA, seleccionar dia/mes/afio, horas/minutos con €4 ®» y aumentar o disminuir
cada uno con AV ; al cabo de 5 segundos o presionando d se vuelve a SISTEMA.

I1.4) Para salir del modo SISTEMA:
1) Presionar M para acceder al modo MENU

2) Presionar nuevamente M para volver al modo display.

lIl) Ajuste de la temperatura:
(modo continuo no programable)

Al encender la incubadora, el display de temperatura (1) indicara la temperatura interior de la incubadora.

Oprimiendo la tecla °C del teclado (fig.1 (8)), la sigla SP del display que indica la temperatura de ajuste
(fig.2 (D)) se haréa intermitente.

Con las teclas A y ¥ podra modificar la misma.
Luego de algunos segundos u oprimiendo nuevamente la tecla °C, quedara fijada la misma.

Durante el funcionamiento de la incubadora, los LEDs azul y rojo indicaran el accionamiento del
compresor (frio) y de la resistencia calefactora (calor) respectivamente (fig.1 (2) y (6))
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IV) Programacion (solo modelos P/PF/PFH):

Se pueden almacenar en memoria hasta 4 programas, de hasta 4 segmentos cada uno, y utilizarlos
periédicamente.

Cada programa consta de hasta 4 ciclos o segmentos de diferentes temperaturas o rampas de
temperatura.

Cada programa se puede finalizar a una temperatura que quedara constante o reiniciar en forma ciclica.

En el modelo I-501PF/ I-502PF se puede establecer, en cada segmento, el porcentaje de luz necesario
en 0, 20, 40, 60, 80 6 100%.

En el modelo I-501PFH/ I-502PFH se puede establecer, en cada segmento, la humedad relativa deseada:
HR%: 40% a 100%.

IV.1) Modos de operacion:

Cada uno de los programas se puede programar en 3 modos diferentes de operacion:

IV.1.1) Modo horario: T(°C)

Se pueden programar hasta 4 ciclos
(segmentos). ™ ll

Los parametros de cada segmento T2

son:

- Temperatura durante el mismo. t1 {2 3 t(hs:min)

dia 1

- Horay minutos de inicio de cada dia:2

segmento
- Porcentaje de luz durante el
mismo (mod.I-501PF / I-502PF). Fig.3
- Humedad Relativa durante el
mismo (mod.I-501PFH / I-
502PFH).

Ej.para 2 segmentos.

En este modo, los ciclos se repetirdn indefinidamente, todos los dias, hasta que se detenga el programa.
En el ejemplo (para 2 segmentos o ciclos), la hora y minutos de t3 sera igual a la de t1. Al detener el
programa, la incubadora se ajustara a la temperatura Ts = SP ajustada en el modo no programable

(ver item IIl). El porcentaje de luz (mod. I-501PF) se reestablecera al 0% y el control de humedad dejara
de actuar.

IV.1.2) Modo tiempo: T("C)
Se pueden programar hasta 4 ciclos
(segmentos). 2.
Los parametros de cada segmento T [ ——— '
son: Ts . s 66800000 s00abaces
- Temperatura durante el mismo. i : ]
e : 2 1 6 indef. o
- Horay minutos de duracién de L e t (hs:min)
cada segmento Ej.para 2 segmentos
- Porcentaje de luz durante el Fig.4

mismo (mod.l-501PF / I-502PF).

- Humedad Relativa durante el
mismo (mod.I-501PFH / I-
502PFH).
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En este modo se puede seleccionar si se quiere que el programa finalize al terminar el Gltimo segmento o
continte, en forma ciclica, reiniciando en el segmento 1.

También se podra seleccionar el modo de control (ver item IV.2)

Si el programa finaliza, la temperatura se ajustara a la temperatura Ts = SP ajustada en el modo no
programable (ver item Ill). El porcentaje de luz (mod. I-501PF) se reestablecera al 0% y el control de
humedad dejara de actuar.

IV.1.3) Modo rampa: T(°C)
Se pueden programar hasta 4 ciclos : :
(segmentos o rampas) de T1=T2 Hipesscneeseese o (2)
temperatura- T3 ;!.Q.“.I.IIOOO...0(1)
Los parametros de cada segmento 1. 't
son:
. . ' ‘dt ’ t (hs:min)
- Temperatura final del mismo t1 t2 t3 t1 6 indef.

- Horay minutos de duracién de
cada segmento .
- Porcentaje de luz final del mismo Fig.5
(mod.I-501PF).
- Humedad Relativa durante el
mismo (mod.I-501PFH / I-
502PFH).

Ej.para 3 segmentos

En este modo la temperatura que se programa en cada segmento es la temperatura final del segmento.
La temperatura inicial de cada segmento sera la temperatura final del segmento anterior o, en el caso del
primer segmento, la temperatura Ts = SP ajustada en el modo no programable (ver item IlI).

Si la temperatura final es distinta de la inicial, se generara una rampa, cuya temperatura en cada instante
sera: T = (Tfinal — Tinicial) / t + Tinicial.

Si son iguales, se generara una temperatura constante durante la duracion del segmento.

Mod. I-501PF / 1-502PF: De la misma forma se comportara con el porcentaje de luz (en este caso la
intensidad sera escalonada en lugar de una rampa).
El porcentaje de luz al inicio del primer segmento sera siempre 0%.

En este modo se puede seleccionar si se quiere que el programa finalize al terminar el Gltimo segmento o
continue, en forma ciclica, reiniciando en el segmento 1.

Si el programa finaliza, la temperatura se ajustara a la temperatura final del Gltimo segmento, quedando
constante (fig.5, curva 1), quedando la temperatura Ts = SP ajustada automéaticamente a la temperatura
final de este ultimo ciclo (si se apaga y enciende la incubadora esta Ultima ser& la temperatura ajustada).
El porcentaje de luz (mod. I-501PF/I-502PF) se reestablecera en 0% y el control de humedad dejara de
actuar.

Si el programa recicla, el control intentara seguir la rampa del primer ciclo, ajustando la temperatura
nuevamente a la temperatura inicial del primer segmento Ts = SP, para luego seguir la rampa del mismo
(fig.5 curva 2).

Es aconsejable, en este caso, hacer coincidentes la temperatura inicial Ts = SP y la final del Gltimo
segmento.

El porcentaje de luz al final del dltimo segmento (mod. I-501PF/ I-502PF) se colocaré al inicio del primer
segmento, para luego seguir con el programa.

La Humedad (mod. I-501PFH/I-502PFH) en este modo actla igual que en el modo horario (ver item
IV.1.1) y tiempo (ver item IV.1.2).

También se podréa seleccionar el modo de control (ver item IV.2)
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IV.2) Modos de control:

Se pueden establecer 2 modos de control para cada programa:

IV.2.1) Control por tiempo:

El control respetara los tiempos u horarios de cada ciclo de programa, tal como fueron programados,
independientemente si se llega 0 no a la temperatura programada.

IV.2.2) Control por temperatura:

El control respetara las temperaturas programadas en cada ciclo, una vez alcanzadas, recién comenzara
a contabilizar el tiempo programado. En este caso el tiempo total del programa podra ser mayor,
dependiendo de la rapidéz con que la incubadora alcance las temperaturas programadas y de las
aperturas de puerta, ya que no se contabilizara el tiempo en el cual la temperatura esté desfasada en
mas de +1°C de la programada. En el caso de ciclado con temperatura final diferente a la inicial, el control
esperara el tiempo necesario al final del programa para alcanzar la temperatura inicial y a partir de
entonces iniciar el tiempo del primer segmento.

Este modo no esté disponible en el modo de operacién horario (item 1V.1.1)

IV.3) Procedimiento de programacion:

IV.3.1) Para acceder a un programay ver sus parametros:
1) Presionar la tecla M para acceder al MENU.
2) Desde MENU, seleccionar con A ¥ la opcion PROGRAMAS y presionar 4 .
3) Desde PROGRAMAS, seleccionar con A ¥ uno de los cuatro programas y presionar 4 .

4) Desde PROGRAMA n, con A ¥ podra desplazarse entre los parametros generales del programa
(fig.6) y los parametros de los distintos segmentos (fig.7).

Fig.6 Fig.7

Parametros generales:

Ademas de los modos de operacion y control, se pueden programar la cantidad de segmentos del
programa y si se ejecuta ciclado (se reinicia una vez que termina) del mismo.

Parametros de cada segmento:

Para cada uno de los segmentos se programan la temperatura (constante o final segun el modo de
operacion), la duracién en horas y minutos (u hora y minuto de inicio en modo de operacion horario) y el
porcentaje de iluminacion (mod. I-501PF).

Para programar correctamente estos 3 parametros, referirse al item IV.1.
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IVV.3.1) Para modificar los N
pardmetros de un programa: e

1) Desde PROGRAMA n,
seleccionar con <«» la opcion =MIug A
EDITAR y presionar <. o s
El parametro proximo a ser
editado aparecera precedido
por el signo > .(fig.8)

2) Desplazarse con A ¥ hasta el
parametro a modificar y
presionar ». El valor del
pardmetro quedara resaltado
para su modificacion (fig.9)

3) Ajustar el valor con AV,

4) Presionar « y el valor quedara ajustado.

5) Repetir el paso 2) hasta ajustar todos los pardmetros deseados.

6) Presionar { para salir del modo edicion guardando los nuevos valores.

0
Presionar M para salir sin guardar los nuevos valores.

IV.3.2) Para salir del modo programacion:

Presionar sucesivamente la tecla M para regresar desde los diferentes modos hasta el display de
temperatura.

V) Funcionamiento:
Las incubadoras I-501P e I-501PF disponen de 2 modos de funcionamiento:

Modo continuo: manteniendo una temperatura constante mientras esté encendida. Este es el modo
normal de funcionamiento cuando se enciende la incubadora. La temperatura se ajusta de la manera
indicada en el item Il

Modo programable: La temperatura (y el porcentaje de iluminacién en mod. I1-501PF) podr& variar en
distintos segmentos horarios en forma programable.

En el modelo I-501PF se pueden programar, con este modo de funcionamiento, fotoperiodos para ser
repetidos en forma diaria o semanal.

La programacion se realiza siguiendo los pasos indicados en el item IV.

Durante el funcionamiento, los LEDs rojo y azul (fig.1 (2)y(6)), indicaran el encendido del calefactor y del
compresor respectivamente. En el modelo I1-501PF, el LED blanco (fig.1 (3)) indicara el encendido de las
luces interiores.

1-501_v140722



V.1) Ejecucion de un programa:

1) Presionar la tecla M para ingresar al MENU.

2) Con AV seleccionar la opcion PROGRAMAS y presionar < .
3) En PROGRAMAS, seleccionar con A ¥ uno de los cuatro programas y presionar < .

4) En PROGRAMA n, desplazandose con A ¥ podra visualizar los parametros generales y

particulares de cada segmento del mismo, tal como fue programado (ver item V).
5) En PROGRAMA n, seleccionar con <« » la opcion INICIAR y presionar d para que comienze a

funcionar la incubadora de acuerdo al programa seleccionado. El display cambiara al modo de

visualizacion del programa en curso. (fig.10)

V.2) Visualizacion de la ejecucién de un programa:

Estado del programa:

Durante la ejecucion del programa, el display indica
el nimero de programa que se esta ejecutando, el
segmento en curso, la temperatura de la
incubadora y el tiempo en horas y minutos
restantes para el final del segmento.

En el mod. I-501PF se indica, ademas, el
porcentaje de iluminacion (fig.10).

Visualizacion gréfica:

Para ver la situacién del programa en forma grafica,
seleccionar con €4 » la opcion GRAFICO y
presionar < .

El display muestra un grafico del programa
seleccionado, mostrando la temperatura actual de
la incubadora y el tiempo, en horas y minutos, de
duracidn / transcurrido en el segmento. (fig.11).

Luego de unos segundos (o presionando la tecla M)
el display volverd automéaticamente a visualizar el
estado del programa (fig.10).

Pardmetros del programa en curso:
Para visualizar los parametros del programa en

curso, seleccionar con €4 » la opcion PROGRAMA
y confirmar con 4 .

Podra recorrer los parametros generales y de cada

segmento con A V¥ (fig.12) y regresar a la
visualizacion del estado del programa presionando
la tecla M.

Luego de unos segundos el display volvera
automéaticamente a visualizar el estado del
programa (fig.10).

PROGRAMA
SEGM ¢ 1
TEMP s 24.7°C
TIEMFO: @|l 14
LLUZ .

BRAFICO PR OGERAMA
Fig.10

Fig.1

Temperatura actual = 24°C
Duracién del segmento en curso = 15 min.
Tiempo transcurrido desde el inicio del segmento = 1 min.

EROGRAMA 5 |
MODOD OPER: RAMPA
CHNT ., SEGM: 4
MODD CTRL: TIEMFOD
L EICLADD "t ST J
rasscnellip -vol ver
Fig.12
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V.3) Interrupcion de un programa:

Desde la visualizacion del estado de un programa, seleccionar con €4 » la opcion PARAR y presionar ¢ .
Aparecera un mensaje de advertencia desde donde podra seleccionar con € » las opciones de
CANCELAR o ACEPTAR la interrupcion del programa en curso.

Al interrumpirse el programa en curso, la incubadora regresara automaticamente al modo continuo, con la
temperatura ajustada como SP (ver item Ill).

VI) Alarmas:

Las incubadoras emitiran una sefial de alarma por desviacién de temperatura y/o corte de energia
eléctrica.

VI.1) Alarma por desviacién de temperatura:

Esta alarma se activa ante la variacion de la temperatura de la incubadora, en mas o en menos un valor
ajustable, respecto de la temperatura programada.

Este valor £AT, es programable por el usuario. Su valor originalmente es de + 2°C.

El Modelo I-501PF cortara las luces si estas se encuentran encendidas al momento de activarse la
alarma de temperatura, si la temperatura actual esta por arriba del desfasaje programado.

VI.1.1) Sefalizacion de la alarma de temperatura:

La sefializacién de la alarma consiste en el OGR!
encendido intermitente del LED rojo de O = O
alarma (fig.1 (5)), la emision de 4 pulsos : TEMP  + 24

sonoros Y la indicacion en el display
correspondiente del signo de alarma por B
temperatura (fig.13). IERENE Wlagdy ©
Fig.13

VI.1.2) Reestablecimiento de la sefial de alarma:

Al presionar la tecla R (fig.1 (4)) una vez, aparecera el
display de ALARMA TEMPERATURA, indicando la fecha
y la hora en que se produjo el primer desfasaje de
temperatura (fig.14).

Tomar nota de estos datos.

Este display permanecera visible algunos segundos,
luego de los cuales, se retorna automaticamente al
display anterior. Fig.14

Podréa volver nuevamente al display ALARMA TEMPERATURA presionando nuevamente la tecla R.

Al presionar la tecla R una vez mas, desde el display ALARMA TEMPERATURA, se borraran los datos
indicados y se reestablecera definitivamente la alarma.
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VI.1.3) Programacidn del desfasaje de alarma:

1) Detener el programa en curso si lo hubiere y presionar la tecla M hasta llegar al MENU.

2) Desde el MENU, seleccionar con A ¥ la opcion SISTEMA y presionar 4 .
3) Desde SISTEMA, seleccionar con A ¥ la opcion ALARMA y presionar 4 .

4) Ajustar el valor de AT con A V.

5) Cuando deja de ajustar, al cabo de unos segundos (o presionando la tecla <) se vuelve

automaticamente a SISTEMA.

6) Desde SISTEMA, regresar al display de temperatura presionando la tecla M 2 veces.

VI.2) Alarma por corte de energia eléctrica:

Se activa ante un corte de energia eléctrica o cuando es apagada la incubadora durante la ejecucion de

un programa.

VI.2.1) Sefializacion de la alarma por corte de energia:

La sefializacion de la alarma consiste en
el encendido intermitente del LED rojo
de alarma (fig.1 (5)) y la indicacién en el
display correspondiente del signo de
alarma por corte de energia (fig.15).

VI.2.2) Reestablecimiento de la sefial de alarma:

Al presionar la tecla R (fig.1 (4)) una vez, aparecera el
display de ALARMA CORTE DE ENERGIA, indicando la
fecha, la hora en que se produjo y la duracion del corte
de energia de mayor duracién (fig.16).

Tomar nota de estos datos.

Este display permanecera visible algunos segundos,
luego de los cuales, se retorna automaticamente al
display anterior.

@ Lli)

Fig.15

Fig.16

Podra volver nuevamente al display ALARMA CORTE DE ENERGIA presionando nuevamente la tecla R.
Al presionar la tecla R una vez mas, desde el display ALARMA CORTE DE ENERGIA, se borraran los

datos indicados y se reestablecera definitivamente la alarma.
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VII) Calibracién de laincubadora:

Importante: EIl control de temperatura viene calibrado de fabrica con un termémetro de precision a la
décima de grado. En caso de tener que recalibrar el mismo, es necesario contar con un instrumento de la
misma o0 mejor precisién. Ante la duda es conveniente reestablecer la calibracién original (ver item VI1.2).

Para la calibracién es necesario que la temperatura de la incubadora se encuentre suficientemente
estabilizada.

A tal fin se recomienda:

- Cargar la incubadora colocando elementos dentro de la misma, para mantener més constante la
temperatura (por ej. botellas con agua).

- Programar una temperatura de 40°C o superior, para evitar el encendido del compresor.

- Esperar algunas horas con la temperatura programada y el instrumento de medicion ya colocado en la
incubadora, para que la temperatura se mantenga estabilizada (tener en cuenta que los tiempos de
respuesta del sensor de la incubadora y del instrumento utilizado para la calibracién son diferentes).

VII.1) Procedimiento de calibracion:
1) Detener el programa en curso si lo hubiere y presionar la tecla M hasta llegar al MENU.
2) Desde el MENU, seleccionar con A ¥ la opcion SISTEMA y presionar 4 .
3) Desde SISTEMA, seleccionar con A ¥ la opcion CALIBRACION y presionar d .
4) Desde CALIBRACION, seleccionar con A ¥ la opcion CAL.NUEVA vy presionar d .

5) Ajustar con A V¥ al valor de temperatura indicado en el instrumento de medicién utilizado para
calibracion y confirmar con 4.
El control de la incubadora toma el nuevo valor para la calibracién y vuelve a mostrar el display
de temperatura.

Recordar que presionando la tecla M, se regresa a los menues anteriores.

VIl.2) Reestablecimiento de la calibracion de fabrica:
1) Detener el programa en curso si lo hubiere y presionar la tecla M hasta llegar al MENU.
2) Desde el MENU, seleccionar con A ¥ la opcion SISTEMA y presionar 4 .
3) Desde SISTEMA, seleccionar con A ¥ la opcion CALIBRACION y presionar 4 .
4) Desde CALIBRACION, seleccionar con A ¥ la opcién CAL.DE FABRICA y presionar 4 .

5) Aparecerd un mensaje de advertencia para CANCELAR o ACEPTAR el reestablecimiento de la
calibracion de fabrica y confirmar con 4 .
El control de la incubadora toma el valor de calibracion establecido en fabrica y vuelve a mostrar
el display de temperatura.

Recordar que presionando la tecla M, se regresa a los menues anteriores.

VIIl) Tomas Internos y fusibles:

La incubadora dispone de 2 tomas internos de 220 V / 10 A* (fig.16), para la utilizacion de aparatos en el
interior de la misma (agitadores, equipos para DBO, etc.)

Estos se accionan mediante un interruptor en el panel frontal (fig.1 (12)).

*(corriente maxima para ambos tomas en conjunto)
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Fig. 16

Fusibles:

Estos estan ubicados en el panel posterior del control. O (1)
Fusible de la incubadora: 8 A (fig.18 (1)) O —(2)
Fusible para tomas internos: 10 A (fig.18(2))

Fig. 18
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IX) Especificaciones:

Rango de temperatura: +5.0°...+50.0°C (+5.0....+50.0°C c/iluminacién)
Resolucién: 0.1°C
Estabilidad: £0.5°C (£1°C c/iluminacion)
Homogeneidad: +0.1°C.
Precision: £0.2°C
Intensidad luminica: 200 umol/s2.m @20cm (Modelo 1-502PF)
150 umol/s2.m @20cm (Modelo I-501PF)
Capacidad: 500 It.
Alimentacién: 220-230 V / 50 Hz

Garantia:

Ingenieria para Laboratorios SRL garantiza la incubadora por el término de un afio, contra todo
defecto de materiales y fabricacion.

La misma no cubre desperfectos debidos al mal uso de la unidad u ocasionados por problemas en la red
eléctrica.

El traslado de la unidad y/o viaticos del personal técnico para su reparacién en garantia, estara a cargo
del usuario.

1-501_v140722

14




